
   

        

 

Współczynniki Ψ (PSI) dla okien z ramkami dystansowymi TermoProfi 
(profile wg wytycznych ift Rosenheim WA-08/3) 

TERMOPROFI STANDARD  l=0.73 W/MK 
 

 
IFT Rosenheim 

 
Metal 

 
PVC 

 
Drewno 

 
Drewno/Metal 

 

0.069 0.048 0.050 -/- 

 

0.066 0.050 0.056 -/- 

 
 
TERMOPROFI STANDARD 2.0 l=0.29 W/MK 
 

 
IFT Rosenheim 

 
Metal 

 
PVC 

 
Drewno 

 
Drewno/Metal 

 

0.049 0.039 0.040 0.043 

 

0.044 0.038 0.039 0.042 

Obliczanie liniowego współczynnika przenikania ciepła (Ψ) zgodnie z normą EN ISO 10077-
2:2017-07 



   

        

 

Współczynniki Ψ (PSI) dla okien z ramkami dystansowymi TermoProfi 
(profile wg wytycznych ift Rosenheim WA-08/3) 

TERMOPROFI OPTIMAL  l=0.135 W/MK 
 

 
IFT Rosenheim 

 
Metal 

 
PVC 

 
Drewno 

 
Drewno/Metal 

 

0.037 0.031 0.031 0.033 

 

0.032 0.030 0.029 0.031 

 
 
TERMOPROFI EXTREME l=0.130 W/MK 
 

 
IFT Rosenheim 

 
Metal 

 
PVC 

 
Drewno 

 
Drewno/Metal 

 

0.036 0.031 0.031 0.033 

 

0.031 0.030 0.029 0.031 

Obliczanie liniowego współczynnika przenikania ciepła (Ψ) zgodnie z normą EN ISO 10077-
2:2017-07 



   

        

Współczynniki Ψ (PSI) dla fasad z ramkami dystansowymi TermoProfi  
(profile wg wytycznych ift Rosenheim WA-22engl/2) 
 
TERMOPROFI STANDARD l=0.73 W/MK 
 

 
IFT Rosenheim 

 
Metal-Drewno 

 
Metal z przegrodą 

termiczną di=100mm 

 
Metal z przegrodą 

termiczną di=200mm 

 

0.086 0.12 0.13 

 

0.083 0.11 0.11 

 
TERMOPROFI STANDARD 2.0 l=0.29 W/MK 
 

 
IFT Rosenheim 

 
Metal-Drewno 

 
Metal z przegrodą 

termiczną di=100mm 

 
Metal z przegrodą 

termiczną di=200mm 

 

0.070 0.094 0.099 

 

0.065 0.081 0.084 

Obliczanie liniowego współczynnika przenikania ciepła (Ψ) zgodnie z normą EN ISO 10077-
2:2017-07 oraz wytycznymi ift WA-22engl/2:2016-08 

 



   

        

Współczynniki Ψ (PSI) dla fasad z ramkami dystansowymi TermoProfi  
(wg wytycznych ift Rosenheim WA-22engl/2) 
 
TERMOPROFI OPTIMAL l=0.135 W/MK 
 

 
IFT Rosenheim 

 
Metal-Drewno 

 
Metal z przegrodą 

termiczną di=100mm 

 
Metal z przegrodą 

termiczną di=200mm 

 

0.057 0.078 0.083 

 

0.052 0.065 0.068 

 
Obliczanie liniowego współczynnika przenikania ciepła (Ψ) zgodnie z normą EN ISO 10077-
2:2017-07 oraz wytycznymi ift WA-22engl/2:2016-08 


